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16a

17c
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19a
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20b

20a*

20c

20d

20e

20f

20g

Durchgangsantrieb

Signalflügelkupplungen
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Leitungszuführungs-
kasten für Endantrieb

Leitungszuführungskasten für Durchgangsantrieb
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16c
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16e*

16f
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*
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22b

22c

22d
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22l
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26d
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

22e
22f
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22g

23 23a***

23b
*

23e 23f 23g 23h

23c
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23d

23i23j
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23l

23m 23n
23o

24
24a*

24c

24d
24b

25l

25m

25n

25 25a* 25b* 25c
25g

25h

25i

25d 25e* 25f*

25k*

25j

27b

27c
27d

27e
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27a
1j 1f 1g

2d2b

1e
*

2c
*1k

27f

27

Teile des 12 m hohen Signal

2f 2g

20c

20 lub 20g

20k

20d

20d

21h

21a

21m

21n

23a 23a

25a

25e 25d

25

26c

27b

1cm
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15a
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Lager für 

Zwischenhebel des 
oberen Signalfügels 

am 8 m hohen 
Signal

Zwischenhebel des 
oberen Signalfügels

Zwischenhebel des 
unteren Signalfügels

15j

15g

15f

15..15c

15i

15h

15b

15b

15g

15e

Gewichte (15h..15j) 
an Zwischenhebel (15e, 15f)

Obere Signalflügel - 8 m hohes 
Signal mit Signalkuplung oder 
10/12 m hohes Signal ohne 
Signalkupplung.

Untere Signalflügel - alle 
Signalhoche, mit 
Signalkupplung.

Untere Signalflügel - alle 
Signalhoche, ohne 
Signalkupplung.

Obere Signalflügel -  oder 
10/12 m hohes Signal mit 
Signalkupplung.

Obere Signalflügel - 8 m hohes 
Signal ohne Signalkupplung.
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ausschneiden nur für 
zweiflügeliges, 
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ausschneiden nur für 
zweiflügeliges, 

ungekoppeltes Signal
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Endantrieb

Durchgangsantrieb
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18..18b
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nach 9i
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19c

16..16h

11..11g

10n+
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9..9i
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12..
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10..
10p

einflügeliges Hauptsignal
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20a+
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4..4e

zweiflügeliges Hauptsignal

5b..d

XX

CIII

CIV
(nur für 

ungekoppeltes 
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CV
(nach 

)

Zwischenhebel 
des oberen 

Signalfügels

CVI
(

)

nach 
Zwischenhebel 

des unteren 
Signalfügels,nur 

für 
ungekoppeltes 

Signal

Gewichte (15e, 
15f) wie für 
Signale mit 
Signalkupplungen

15p

15n

21..21v

2
8

m
m

XXI

elektrischer Antrieb
20..20f oder 20a+20d..k

 (21..21v)
statt Antriebe 

10..
10p

14..14p+
13h..j+13s

8b..c + 8e..g

8h..i

II + 8j
7..7f

15k

15k

15m
15l

15..15c + 15f..j

9a..e 
+ 9j..r

12b..g
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22d

22d

22d

22d

22d
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22d

22d

22g 22g

22g

22g

22g

22g

22e

22e

22f

22i 22j

22j

22j

22i

22i

22i

22i

22i

I22k I22k

II22k

III22k

IV22k

V22k

II22k

IV22k

VII  22k (8m Mast)
IX  22k (10m Mast)
XI  22k (12m Mast)

22

22 22 22

22 22

22 2222 22

22 22

22

22 22

22

22 22 22
22l 22l 22l

22

22 22

22a 22a 22a

22a 22a22a 22a

22a 22a

22a

22a 22a

22a

22a 22a

22b 22b 22b

22c 22c 22c

22h

22h

22h

22h

22h

22h

22h

22a

22a
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15a..b
+15d..e+
15g..j

15..15c
+15e+
15g..j

15..15c
+15e+
15g..j

IV22k
IV22k

IV22k IV22k IV22k

IV22k

15o

15p

15p 15p

15o

15o

CI

CIII CIII CIII

CIV

CIV

CIV

CICI

15..15c 
+ 15f..j

15..15c 
+ 15f..j

15..15c 
+ 15f..j

CII

CII

15q

15q

I1d
I1d

I1d I22k
I22k I22k I22kI22k

I22k

II22k
II22k II22k II22k

III22k III22k III22k

II22k
II22k

V22k
V22k

V22k

VI22k
VI22k

VI22k

15q

VII22k
VII22k

VII22k

VIII22k
VIII22k

VIII22k

X22k

IX22k
IX22k

XI22k

II1d
22l 22l 22l

II1d
II1d

III1d
III1d

III1d

IV1d
IV1d

IV1d

V1d
V1d

V1d

VI1d
VI1d

VI1d

VII1d
VII1d

VII1d

VIII1d
VIII1d

VIII1d
IX1d

IX1d

IX1d
X1d

X1d
X1d

XI1d15n

15n

15n

XI1d
XI1d

XIV1dXIV1d

XIV1d

XV1dXV1d
XV1d

XVI1dXVI1d

XVII1d
XVII1d

XVIII1dXVIII1d

XIX1dXIX1d

XX1d

XXI1d

XXII1d

XXIII1d

XIII1d
XIII1d

XIII1d

XII1d
XII1dXII1d

15l

15m

15k

Zugstange für gekoppelte Flügel
(ohne Teil CIV)

8 m hohes Signal

einflügeliges
Signal

einflügeliges
Signal

einflügeliges
Signal

zweiflügeliges
Signal

zweiflügeliges
Signal

zweiflügeliges
Signal

10 m hohes Signal

12 m hohes Signal

CVII
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m

m

7mm

3
0

m
m

5,5mm

Signalflügelkupplungen

Signalflügelkontakt

3mm

5
4

m
m

Signalflügelkupplung für 
einflügeliges oder zweiflügeliges, 
gekoppeltes Signal (gezeichnet 

ohne Antrieb )für Durchsichtigkeit

Signalflügelkontakt für 
einflügeliges oder zweiflügeliges, 

gekoppeltes Signal

Signalflügelkontakt für 
zweiflügeliges, ungekoppeltes 

Signal

Signalflügelkupplungen für 
zweiflügeliges, ungekoppeltes 

Signal

23a

24a

23d

23c

23i

23i

23j

24

23l

23m

23n
23o 24

24d

24c

24b

25b

25b

25c

23m..o 23m..o

25m

XXII XXII

25c

25j

25j

25a

25a
25k

25

25

25k

25l

25l

25h

25h

25i

25m 25m

25n
(statt 15m) 25n

XXII

CVIII

CIX

CX

CX

CXI

15q
15q

15n

XXIII

Draht ⌀0,823k

23b

23e 
(oberer Fl.)

23g 
(unterer Fl.)

23f (oberer Fl.)

23h (unterer Fl.) 23
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A

A
1
2

A
2

Schienenfuß 

>200mm

>99mm >101mm

26a

26a

26b

26b

26f

26

26
27

27a
27+27a

26c

27b

26d

27c

26e

27d

26h

27f

27f

27e

26g

27e

Lage von 
Signal 
gegenüber 
dem Lademaß
(Zwischengleis 
und 
Gleisbettrant)

Leitungszuführungskasten für Endantrieb

Leitungszuführungskasten für Durchgangsantrieb

Drahtleitung vor dem Signal Drahtleitung hinter dem Signal

320mm (8 m hohes Signal)
400mm (10 m hohes Signal)
480mm (12 m hohes Signal)

Signalbezeichnung (22h):

einflügeliges Hauptsignal

zweiflügeliges, 
ungekoppeltes Hauptsignal

zweiflügeliges,
gekoppeltes Hauptsignal

Bauanleitung 10/10
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