l
ol

[

1
[

1a
1a.stl
PETG/PLA
grau
1%

3a.stl
PETG/PLA
rot
1%

I
Draht
@1 mm x 2 mm lang
10x%

R

\
Draht
@2 mm x 5 mm lang
1x
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Teile zum 3D-Druck
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2d
- 2d.stl
PETG/PLA
O O grau
1%
© ®
1b 1c 2a 2b 2c 2e
1b.stl 1c.stl 2a.stl 2b.stl 2c.stl 2e.stl
PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA
grau grau grau grau grau grau
1x 1x 1x 1x 1x 1%
!
/__j N\ : o @ 7
Q
4 6a 8 10 12a
4.stl 6a.stl 8.stl 10.stl 12a.stl
PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA
rot grau grau grau grau
1% 1% 1x 1 1
e ° ©
5 6b 7 9 11 12b
3b.stl 5.stl 6b.stl 7.stl 9.stl 11.stl 12b.stl
PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA
rot grau grau grau grau grau grau
1x 1x 1x 1% 2% 6x 1x
- - T ok
13 14 15 16 17
13.stl 14 stl 15.stl 16.stl 17 stl
PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA PETG/PLA
grau grau rot weild grau
1x 2x 1x 2x 1x
Andere Teile
""""""" j | |
1] 1] v V
Draht Aluminiumstab Aluminiumstab Draht
@2 mm x 20 mm lang @5 mm x 51 mm lang @5 mm x 28 mm lang @2 mm x 8 mm lang
1x 1x 1x 1x
VII IX X Xl
Draht Schraube Draht Draht Aluminiumstab
g2mmx10mmlang M1+M1,4x4mmlang @d4mmx6mmlang Dd4mmx14mmlang @5 mm x 23 mm lang
1x 1x 1x 1%
7 VI = il
il = =
Xl XV XV
Feder, Draht @ 0.4 mm Draht Schraube
@ 4 mm, 26 Windungen @ 2 mm x 12 mm lang @ 1 mm x 4 mm lang M2 x 4 mm lang
1x 1x 1x
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Q bohr mit
‘ @ 2 mm Bohrer

Loch im Teil 111
(Bohrschablone Wz1 ist separat
zum Download verfugbar)

Signalhebel, Mal3stab 1:5

Bauanleitung 2/5
Bearbeitet bei Pawet Adamowicz (http://pkprepo.net/), 2025, ausgewahlte Rechte vorbehalten



Schrauben VIII kénnen durch Teil | als ein
Fihrungsstift ersetzt werden. Die 3D-Druckteile
kénnen zusammengekleben werden.

12a
12b

14
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Nur bei Einsteller-Signalhebeln,
lass bei Doppelsteller-Signalhebeln aus.

Schrauben VIII kénnen durch Teil
| als ein FUhrungsstift ersetzt
werden. Die 3D-Druckteile
kénnen zusammengekleben
werden.

Signalhebel, Mal3stab 1:5

Bauanleitung 4/5
Bearbeitet bei Pawet Adamowicz (http://pkprepo.net/), 2025, ausgewahlte Rechte vorbehalten



Signalhebel, Mal3stab 1:5

Bauanleitung 5/5
Bearbeitet bei Pawet Adamowicz (http://pkprepo.net/), 2025, ausgewahlte Rechte vorbehalten



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

