
WzL1

WzD1

Zz1 Z11

W10a1

WkP3 3a

WkL3

Ob3

Wrpk4

W25

WzL9

WkP9

WkP9a

WkL9

WkL9a

WzP9

9a

W215

4a 4b*

W42

W10b1

1a

WzP1

1cm
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Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-5 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Waga
3-8 km/h

Szablony

I (drut lub plastik)

II (drut)

III (drut)

IV (drut)

V (drut)

W256

W256a

W256b

W257

W257L

W257P
W308

8a

10

10a

10b

11

11a*

11b*

Koziołek do latarni 
zwrotnicowych i 
wykolejnicowych

WzL1  lub
WzP1  lub
WzD1  lub
WkL3  lub
WkP3

11

V
11a

 lub 11b

10b

IV

10

10a

III

W położeniu zasadniczym 
(rozjazd ustawiony na wprost, 

wykolejnica zamknięta) 
przeciwwaga powinna być 

skierowana czarnym polem do 
dołu.

Oznaczenie rozjazdu 
przestawianego lokalnie 

przez drużynę 
manewrową.

1cm
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WzL WzP1  lub 1
WzD Z1

lub 1  lub 1
Zz W10a

lub 1  lub 1
W10b

lub 1

1a

3a

8a
4a

Wrpk4

4a

4b

I

I

I

WkL3
WkP

lub 3
Ob

lub 3

WzL WzP9  lub 9

W308

WkL WkP9  lub 9

WkL WkP9a  lub 9a

9a

>27

2
3

<
3

>23

Latarnie zwrotnicowe i wykolejnicowe

Wskaźniki nieoświetlone

Wskaźnik W30

Latarnia na żuraw wodny Wskaźnik W10

Latarnia na kozioł oporowy, wskaźnik W30Latarnia Cauera do rozjazdów 
krzyżowych podwójnych

>23

Wskazania latarni w zależności od położenia rozjazdu 
(linią przerywaną narysowano odwrotną stronę latarni). 

Latarnię umieścić na wysokości środka rozjazdu.

>23>23

7

26

7 5

Latarnię umieścić po 
stronie toru, do którego 
kierunku żuraw zwrócony 
jest tyłem.

Położenie latarni na 
żurawiu zwykłym

Położenie latarni na 
żurawiu przegubowym

>27

2
2
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>26

W42

W256
W25

lub 6a
W25

lub 6b

W257
W25

lub 7L
W25

lub 7P

I

II

II

>26 >28

2
9

4
6

Wskaźnik W4

Priorytet wskaźników
(od góry, max. 3 wskaźniki):
- W21
- W24
- W26a/W26b
- W20
- W19
- W2

>26 >26 >27

2
3

3
5

Wskaźniki W2, W19, W20, 
W21, W24, W26a, W26b

Wskaźnik W25

wskaźnik
pojedynczywskaźnik

podwójny

>26 >26 >23

3
5 4

0
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